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GHD HARTMANN אינטרנשיונל 

 נתונים טכניים

		כ. 1365 מ“מ	 	 אורך: 	מידות:
	 כ. 1000 מ“מ רוחב:
		כ. 920 מ“מ	  	 גובה:

	מקס. 400 מ“מ	 	 אורך: 	מידות המוצר:
	 מקס. 250 מ“מ	 רוחב:
	מקס. 120 מ“מ	 	גובה:
				    (מימדים אחרים לפי בקשה)

 				    	 כ. 40 חבילות / דקות  קצב עבודה:
				    (בהתאם לאורך המוצר)

	  
	 	 400	וולט / 50 הרץ חשמל:

	 	קילוואט 0.6 	 הספק:

				    (ISO 8573-1) 6.0 דקות. בר 	 לחץ אוויר:
	
	 	 175 	ק"ג  משקל: 

 ניתן לצרף:
› מדפסת תאריך HPD להטבעה על הסגר

EC 130
מכונת קשירה בקליפ

	 EC 101 H 	 ‹    
	 EC 101 HS 	‹    
	 EC 101 IS 	 ‹    
	 EC 101 KS 	‹    
	 EC 104 	 ‹    
	 EC 108 	 ‹              
	 EC 130  	 ‹       
	 EC 135 	 ‹        
	 EC 140 	 ‹    
	 EC 140 S  	 ‹    
	 EC 150 V  	 ‹    
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שרטוט להמחשה בלבד.

  הבנייה הממוזערת מאפשרת שימוש במכונה בחלל מוגבל
או עמדות צפופות. המכונה ניצבת על גלילים ומצוידת ביחידת

בקרה נפרדת. מכונה זו יכולה לעבוד באופן עצמאי בהזנה ידנית 
או עם הזנה ישירה ממכונת פלופאק. 

כוון למוצרים שונים
 תאום המסילות למוצרים שונים

 במהירות וללא כלים
לסט אפ קצר. 

בנוסף : שולחן ארגונומי לפתיחה
וניפוח שקית.

 במידה ומכונת הקשירה משולבת עם שולחן 
  ניפוח שקיות המכונה הופכת אידיאלית

ומתאימה להפעלה ידנית

EC 130 + SL 20

ניתן לצרף : יחידת הדפסה
'HPD' מדפסת 

עבור הדפסה על סרט הקליפ.

EC 130
 מכונת קשירה בקליפ - ציוד עבור אריזה יחודית

 ‫ניתן להשתמש ב- EC 130 בשילוב עם מכונת‬
GS 60 פריסה מדגמי סלקטרה השונים או במכונת פריסה מדגם


