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Technische Daten

Lange: ca. 10720 mm
Breite: ca. 1950 mm
Tischhohe: ca. 1000 mm
Gesamthdhe: ca. 1820 mm
(mit GBK 420, komponentenabhingig)

Lange: 400 mm
Breite: max. 230 mm
Hohe: max. 150 mm

Bis zu 36000 Produkte / h (abhingig von der Anzahl
der Produkte pro Packungseinheit)

von 4 bis 12 Produkte pro Packung

230/400 Volt / 50 Hz

7,0 KW (komponentenabhéngig)

min. 6,0 bar (ISO 8573-1)

Omron

Hitachi

2900 kg (komponentenabhangig)

Mogliche Zusatzausriistung:

> Separate Steuerung zur Kombination mit fremden Verpackungsmaschinen

> Bandschneider mit einem oder zwei Bandmessermn

> Disc Slicer mit max. 5 Messern

> Auswurfstation flr Produkte (bei Materialstau durch nachgeschaltete
Anlagenteile)

VERPACKEN

AL
AUTOLOAD-LINIE

>ALID
>ALIQ
>ALL1
>ALL2




AL

Die modular aufgebauten Maschinen von GHD Hartmann bilden eine kunden-
spezifisch ausgestattete Autoload-Linie.

Hamburger, Hot Dogs oder andere brotchenférmige Backwaren werden in
der Autoload-Linie durch die Gruppierstrecke GP mit einem Fdrdersystem aus
mehreren parallelen Spuren Ubernommen, gezahlt und gruppiert. In dieser
Strecke konnen die Produkte gepuffert und bei Bedarf manuell kontrolliert
werden. Optional folgt ein Mehrfach-Discschneider DS, mit dem horizontale
Scharnierschnitte oder Stegschnitte in die Produkte eingebracht werden. Die
Autoload-Linie bietet die Moglichkeit, einen Horizontalen Bandscheider HB 1
oder HB 2 flir Trennschnitte oder einen Vertikal-Disc-Schneider einzubinden.

Abhangig von den Produkten und Packschemen kdonnen verschiedene Auto-
load-Gerate die gruppierten Produkte mehrspurig nebeneinander und tberein-
ander zusammenfuhren. Dies erfolgt kundenspezifisch durch eine Autoload mit
Kurve AL IK, einer Autoload im rechten Winkel auf einer Ebenen AL L1 oder mit
einer Autoload in rechten Winkel auf zwei Ebenen AL L2. Diese Gerate stehen
fur ein optimales Verpackungsergebnis in direkter Verbindung mit einem GBK-
Verpackungsautomaten.

Die Anbindung an eine Schlauchbeutelmaschine kann durch ein Autoload-
Gerat mit Querabschieber AL 1Q, oder als Autoload-Gerat AL ID mit Querab-
schieber und integrierter Produktgruppen-Drehfunktion erfolgen.

Optimal:
Sichere Produktfiihrung mit einfacher
Verstellmoglichkeit.

Optimal:

Zentralverstellung fur Messer-
positionen in Hohe und Einschnitt-
tiefe.
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Unverbindliche Angebotszeichnung.

Autoload-Linie im Uberblick
Modularer Aufbau

Gruppiert ungeordnet zugeflihrte
Produkte

Einfach und universell umrustbares
Zufuhrsystem

Synchronisierung mit Hartmann Ver-
packungsmaschinen per Konigswelle
Kontinuierlicher Ablauf von Material-
zufluss und Gruppieren
Zusatzausstattung mit Mehrkopf-
Discslicer und Horizontal-Band-
schneider

GBK 420 beschickt von Autoload AL IK.



