
 

EC 104
VERSCHLIESSGERÄT

› EC 101 H    
› EC 101 HS
› EC 101 IS
› EC 101 KS    
› EC 104
› EC 108                
› EC 130   
› EC 135    
› EC 140  
› EC 140 S         
› EC 150 V         

GHD Georg Hartmann 
Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Germany

Tel: +49 (0) 52 50.98 43-0
Fax: +49 (0) 52 50.98 43-33

Web: www.ghd.net
E-Mail: info@ghd.net

GHD HARTMANN international
Vertretungen in über 35 Ländern – siehe www.ghd.net

Technische Daten 

Baumaße:  Länge:   ca.  1405 mm
 Breite: ca.  975 mm
 Höhe:  ca.  1270 mm
 Arbeitshöhe:                     ca.  850+70 mm

Produktabmessungen:  Länge:    100-600 mm
 Breite:  50-180 mm
 Höhe:                                                   bis  130 mm 
 (andere Abmessungen auf Anfrage)

Leistung:  ca. 40 Packungen / min (abhängig von der
 Produktlänge)

Steuerung: Omron

Frequenzregelung: Hitachi

Anschlusswerte:  230/400 Volt / 50 Hz

Anschlussleistung:  1,0 kW

Luftanschluss:  min. 6,0 bar (ISO 8573-1)

Gewicht:  250 kg

Mögliche Zusatzausrüstung:
› Folienprinter „HPD“ zur Bedruckung von Kunststoff-Clipband
› Beutelaufblastisch
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Das Konzept dieses Gerätes zeichnet sich besonders dadurch aus, dass ver-
packte Produkte (Traypackungen, Baguettes, Würste etc.) aus einer horizontalen 
Verpackungsmaschine in Linie übernommen, verschlossen und in Tischhöhe 
der Sammelstation zugeführt werden. Fahrrollen sowie die kompakte Bau-
form machen dieses Verschließgerät flexibel und an jedem Ort einsetzbar. 
Durch einfaches Öffnen der Maschinentüren sind alle Antriebselemente direkt 
zugänglich. Das Verschließgerät ist impulsgesteuert, mit Eigenantrieb aus-
gerüstet und bedarf keiner Synchronisation mit der Verpackungsmaschine. 
Der Produkttransport erfolgt über Förderbänder und ist stufenlos regelbar. 
In Verbindung mit einem Beutel-Aufblastisch ist das Gerät auch für manuelle 
Beschickung ideal geeignet.

Unverbindliche Angebotszeichnung.

Optional: Druckgerät
Folienprinter „HPD“ zur Bedruckung 
von Kunststoff-Clipband.

Optional: Ergonomischer 
Aufblastisch
In Verbindung mit einem Beutel-
Aufblastisch ist das Gerät auch für ma-
nuelle Beschickung ideal geeignet.

EC 104
Verschließgerät


