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Technische Daten

Lange: ca. 3145 mm
Breite: ca. 1150 mm
Hohe: ca. 2600 mm

Lange: 160-400 mm
Hohe: 50-180 mm

ca. 3800 Brote / h (produktabhéngig)

Regelbar von 180-400 m / min

176 inch /ca.4,5m

Omron

Hitachi

Festo

230/400 Volt / 50 Hz

6,5 kKW

min. 6,0 bar (ISO 8573-1)

1600 kg

SCHNEIDEN

SL 30
SELECTRA SLICER

>SL 20
>SL 25

>SL 50




SL 30
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Vollautomatische Bandschneidemaschine flr Toast- und Roggenmischbrot. X  ——— =
Der Schneidvorgang erfolgt Glber Bandmesser mit einer Lange von 176 inch ca.935 \\ ) 1%"" ="
(ca. 4,5 m). Diese werden gemeinsam zwischen zwei hartverchromten Trommeln ca. 35 b

gespannt. Der freitragende, verwindungssteife Stahlrohrrahmen gewahrleistet
einen ruhigen Lauf der Maschine. GroBzligig ausgelegte Tiren und Hauben
ermoglichen sowohl einen guten Reinigungs- und Wartungszugang als auch
einen schnellen Messerwechsel.

Outfeed Selectra SL 30 im Uberblick Optional:
Geschwindigkeit stufenlos regelbar Freitragende Aufhangung von Antriebstrommel und Zusatzliche Messerflhrungen
und so mit der Verpackungsmaschine Umlenktrommel (Scheibenstarken von 7-20 mm

synchronisierbar. VerschleiBarme, hartverchromte Oberflachen der maoglich)

Trommeln reduzieren eine Abnutzung der Bandmesser Patentierte, dlnebelfreie Messer-
Pneumatische Messerspannvorrichtung bedlung

Messerantrieb mit 5,5 kW Drehstrommotor Edelstahl-Ausfihrung
Speicherprogrammierbare Steuerung Verschiedene Reinraum-Ausfih-
Maschinenstopp bei Messerbruch rungen

Stufenlos regelbare Geschwindigkeit fur Produktein- UV-Lampen zur Entkeimung

zug sowie Produktauslauf Messerantrieb mit 7,5 kW Drehstrom-
Produkteinzug bestehend aus oberer, unterer und motor

seitlicher Fordereinheit Messerantrieb mit 11 kW Drehstrom-
Stellmotoren zur Einstellung der Offnungsweite des motor

Produkteinzugs SL 30 XL: Arbeitsbreite bis 550 mm
Verstellmoglichkeit der Schneidgeometrie +/- 15 Grad SL 30 XLS: In Verbindung mit ver-
Intuitive Bedienung Uber Touch Screen stellbaren Messerflihrungen

SL 30 XXL: Arbeitsbreiten bis 750 mm

Messerfiihrung Optional: Bedlungsaggregat

Die freitragende Trommelaufhangung Patentierte, dlnebelfreie Messer- Untere Beolung der Bandmesser flr Obere Bedlung der Bandmesser flr
ermaoglicht schnelles Umrlsten sowie beodlungsanlage fur genau dosier- Mischbrote mit bis zu 40 % Roggen- Mischbrote mit tiber 40 % Roggen-
optimalen Zugang zur Reinigung und bare, feinste Bedlung der Band- anteil. anteil.

Wartung. messer.




